
e 

   

CSF/SRF/SRF D100-D200 

NOUVEAU 
PRODUIT

OPTIMISEZ VOTRE PRODUCTION

Souplesse
La grande souplesse de la base permet de l’utiliser 
dans tous les types de profils aluminium et PVC.

Conditionnement
Conditionnement révolutionnaire en rouleau 

Transport facile
Facile à transporter et à stocker sur palette

Insertion automatique
Fabriqué pour l’insertion automatique grâce à ses 
tolérances impeccables

Rigidité
Différents grades de rigidité de poils selon le besoin

Facile à couper
Facile à couper avec de simples ciseaux. Utilisation 
du produit jusqu’au dernier cm

Exemples d’utilisations
- Portes de garage
- Portes industrielles
- Bas de porte
- Volets roulants
- Stores bannes
- Abris de piscine…

Phone: (+33) 0139735828
E-mail: s.belgrano@sefna.fr

Votre partenaire en France:



CARACTERISTIQUES
Poil/Monofilament hauteurs  de 4mm à 35 mm
Densité poil/monofilament+multifilament: de 2P1M 
à 2P8M (le monofilament peut être à l’intérieur ou à 
l’extérieur du poil)
Largeur standard de la semelle: de 4mm à 9 mm
Couleurs des poils: noir, gris, blanc
Couleurs du monofilament: noir et transparent

TOLERANCES
Largeur de la semelle: +0.1 mm -0.2 mm
Hauteur poil/monofilament: +0.25 mm -0.15 mm
Epaisseur de la semelle: 0.74 mm +-0.1 mm
Largeur implantation poil: 1.5 mm +-0.15 mm

BROSSE INDUSTRIELLE hAUTE DENSITé SRF D200

CARACTERISTIQUES
Poil/Monofilament hauteurs: de 4mm à 35 mm
Densité monofilament seul: D50, D100, D150, D200
Largeur standard de la semelle: de 4mm à 9 mm
Couleurs du monofilament: noir et transparent

TOLERANCES
Largeur de la semelle: +0.1 mm -0.2 mm
Hauteur poil/monofilament: +0.25 mm -0.15 mm
Epaisseur de la semelle: 0.74 mm +-0.1 mm
Largeur implantation poil: 1.5 mm +-0.15 mm

BROSSE INDUSTRIELLE hAUTE DENSITé AVEC 
LAME PLASTIQUE CENTRALE RASANTE OU DéPASSANTE

CARACTERISTIQUES
Poil/Monofilament hauteurs: de 4mm à 35 mm
Densité monofilament seul: D50, D100, D150, D200
Largeur standard de la semelle: de 4mm à 9 mm
Matériel film central: film plastique ou film isophonique
Couleurs film central: noir, gris et transparent
Couleurs du monofilament: noir et transparent

TOLERANCES
Largeur de la semelle: +0.1 mm -0.2 mm
Hauteur poil/monofilament: 
+0.25 mm -0.15 mm
Epaisseur de la semelle: 0.74 mm +-0.1 mm
Largeur implantation poil: 1.5 mm +-0.15 mm
Hauteur du film: Rasant +-0.2 mm  
Dépassant +- 0.5 mm

POILS RENFORCéS SRF
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 REFORCED PILE WEATHERSTRIPPING SRF 
 HIGH DENSITY FLEXIBLE INDUSTRIAL BRUSH WITH FIN CSF

 CARACTERISTICS
Pile/monofilament heights: from 4mm to 35mm
Insity pile/monofilament + multifilament: 
from 2P1M to 2P8M
(monofilament can be inside and  
outside of the pile)
Standard base widths: from 4mm to 9mm
Yarn colours: black, grey, white  
 
Monofilament colours: black and transparent
Density only monofilament:  
D50, D100, D150, D200
Fin materials: plastic fin and quiet fin
Fin colours: black, grey and transparent

 TOLERANCES
Base width: +0.1mm -0.2mm
Pile/monofilament height: +0.25mm -0.15mm
Base thickness: 0.74mm ±0.1mm
Pile width: 1.5mm ±0.15mm
Fin heights: CSF ±0.2mm, HSF ±0.5mm

 HIGH DENSITY FLEXIBLE INDUSTRIAL BRUSH SRF D200

 CARACTERISTICS
Pile/monofilament heights: from 4mm to 35mm
Density only monofilament: D50, D100, D150, D200
Standard base widths: from 4mm to 9mm
Monofilament colours: black and transparent

 TOLERANCES
Base width: +0.1mm -0.2mm
Pile/monofilament height: +0.25mm -0.15mm
Base thickness: 0.74mm ±0.1mm
Pile width: 1.5mm ±0.15mm

SPECIAL PRODUCTS
M A K E  Y O U R  P R O D U C T I O N  E A S Y

PACKAGING SRF AND SRF D200
Base width from 4.8mm to 9mm

Height [mm] Reel [m] Box [m]
4 700 1400
5 650 1300
6 600 1200
7 550 1100
8 500 1000
9 450 900
10 400 800
11 350 700
12 300 600
13 300 600
14 250 500
15 250 500
16 200 400
17 200 400
18 200 400
19 175 350
20 175 350
22 125 250
24 100 200
26 100 200

PACKAGING CSF
Base width from 4.8mm to 9mm

Height [mm] Reel [m] Box [m]
4 650 1300
5 600 1200
6 550 1100
7 500 1000
8 450 900
9 400 800
10 350 700
11 325 650
12 275 550
13 275 550
14 250 500
15 250 500
16 200 400
17 200 400
18 200 400
19 175 350
20 175 350
22 125 250
24 100 250
26 100 250
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4 700 1400
56 50 1300
66 00 1200
7 550 1100
8 500 1000
9 450 900
10 400 800
11 350 700
12 300 600
13 300 600
14 250 500
15 250 500
16 200 400
17 200 400
18 200 400
19 175 350
20 175 350
22 125 250
24 100 200
26 100 200

46 50 1300
56 00 1200
6 550 1100
7 500 1000
8 450 900
9 400 800
10 350 700
11 325 650
12 275 550
13 275 550
14 250 500
15 250 500
16 200 400
17 200 400
18 200 400
19 175 350
20 175 350
22 125 250
24 100 250
26 100 250
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PACKAGING SRF ET SRF D200

PACKAGING SRF ET SRF D200

Semelle standard de 4.8mm à 9mm

Semelle standard de 4.8mm à 9mm

Hauteur [mm]

Hauteur [mm]

Bobine [mm]

Bobine [mm]

Carton [mm]

Carton [mm]
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